	НОМЕНКЛАТУРА: Поставка оргтехники.

ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального образования Белоглинский район.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	1
	Монитор LCD
	Общие характеристики

Тип     ЖК

Размер  18.5"

Максимальное разрешение    1366x768

Тип ЖК-матрицы    TFT TN

Широкоформатный монитор    да

Развертка горизонтальная: 30-80 кГц; вертикальная: 55-75

Частота развертки Гц

Дополнительно       экологический: MPR-II, TCO''03; энергосбережения: EPA

Стандарты      Energy Star

Размеры, вес    444x335x177 мм, 3.50 кг  

Экран

Шаг точки по горизонтали       0.3 мм

Яркость                                    300 кд/м2

Динамическая контрастность     10000:1

Время отклика                              5 мс

Область обзора           по горизонтали: 160°; по вертикали: 160°

Максимальное количество цветов   16.7 млн

Интерфейсы

Входы            VGA (D-Sub)

Питание

Блок питания     встроенный

Потребляемая мощность:
при работе: 21 Вт, в режиме ожидания: 0.67 Вт, в спящем режиме: 0.67 Вт

Цвет: Silver Black
или эквивалент
	4
	19100

	2
	Клавиатура
	PS/2, проводная, черный
Должна быть отдельной единицей и иметь кабель не менее 1.5 метра.

Должна иметь не менее 104 клавиши и быть русифицирована(контрастным отображением) по стандарту Цшт 1251.

Должна быть рассчитана не менее чем на 20 млн. операций.
	2
	400

	3
	Координатно-указательное устройство-манипулятор 

(Мышь)
	USB, 2 кнопки + 1 колесо, проводная, лазерная, черный

Должно быть отдельным от системного блока, монитора и клавиатуры устройством и иметь кабель не менее 1.5 метра

Должно быть оптическим, двухкнопочным.

Должно быть совместимо с PC по программному обеспечению.
	2
	400

	4
	Полноцветный поточный сканер
	Планшетный сканер Epson Perfection 4490 Office
протяжный, слайд-адаптер, максимальный формат бумаги-A4,Максимальный размер слайда-35x35 мм, разрешение (улучшенное)-12800x12800 dpi,

 Тип датчика-CCD,Интерфейс-USB 2.0,Максимальный размер документа-216x297 мм,

 Разрешение- 4800x9600 dpi, Устройство автоподачи-одностороннее.

или эквивалент
	1
	14200

	5
	Термотрансферный принтер
	Принтер Zebra TLP 2844PSE, 203 dpi, LPT/COM/USB
Тип принтера-Прямая термо и термотрансферная печать,

Разрешение печати-203 dpi,Скорость печати-102 мм/сек,

Максимальная ширина печати-109 мм,

Максимальная длина печати-279 мм,

Максимальный внешний диаметр ролик

а бумаги-120 мм,

Тип бумаги
Этикетки, бумага, картон. Неразрывная лента, с перфорацией, сложенные гармошкой или в формате билетов,

Метод загрузки бумаги-Разъемная термоголовка,

Сенсор бумаги-На просвет или на отражение,

Типы печатаемых штрих-кодов-Code 39, Codabar, Extended Code 93, Code 93, Code128 UCC; Code128, Subsets A,B, and C; Interleaved 2 of 5; UPC-A, UPC-E, 2 and 5 digit add-on ; UPC Shipping container code, EAN-8, EAN-13, 2 and 5 digit add-on; EAN-128; POSTNET; German Postal Code; MaxiCode; PDF-417 / Macro PDF-417;

Интерфейс-RS232, Centronics (LPT) и USB,

Память
256 Кб до 512 Кб,

Flash-память-512Кб до 1024 Кб.

или эквивалент
	1
	16000


 Штрихкоды  Линейные-UPC/EAN, UPC/EAN with , Supplementals, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, RSS variants, Chinese 2 of 5.

	или эквивалент
	1
	4750

	7
	коммутатор (switch)

5 портовый
	Общие характеристики  

Тип устройства   коммутатор (switch)

Объем оперативной памяти  1 Мб

Дополнительно

Поддержка стандартов   Auto MDI/MDIX

LAN

Количество портов коммутатора  5 x Ethernet 10/100 Мбит/сек
Внутренняя пропускная способность      1 Гбит/сек

Размер таблицы MAC адресов         1024
	11
	5400

	8
	коммутатор (switch)

8 портовый
	Общие характеристики  

Тип устройства   коммутатор (switch)

Объем оперативной памяти  1 Мб

Дополнительно

Поддержка стандартов   Auto MDI/MDIX

LAN

Количество портов коммутатора  8 x Ethernet 10/100 Мбит/сек
Внутренняя пропускная способность      1 Гбит/сек

Размер таблицы MAC адресов         1024
	2
	1280

	9
	коммутатор (switch)

16 портовый 
	Общие характеристики  

Тип устройства   коммутатор (switch)

Объем оперативной памяти  1 Мб

Дополнительно

Поддержка стандартов   Auto MDI/MDIX

LAN

Количество портов коммутатора  16 x Ethernet 10/100 Мбит/сек
Внутренняя пропускная способность      1 Гбит/сек

Размер таблицы MAC адресов         1024
	1
	1550

	10
	Кабель неэкранированный
	UTP 4 пары, solid<cat 5e>  (бухта 305 м)
	2
	4000

	11
	Коннекторы
	RJ-45 cat 5e
	150
	450

	12
	Системный блок
	Или эквивалент
	2
	25400

	
	Процессор
	Core 2 Duo E 5400  или эквивалент S775
	1
	

	
	Кулер
	Cooler for Soc775
	1
	

	
	Память DDR2
	2*1 Gb DDR2-800 PC6400  (две планки по 1 Gb)
	2
	

	
	Жесткий диск SATA
	[D2] WD Caviar 160Gb SATA-II 7200rpm Cache 16MB (SATA Power only)
	1
	

	
	Материнская плата
	Чипсет Intel G31 
поддержка частот  1333/1066/800MHz set,
PCI-E x16+VGA,
4DDRII,
GLAN,
 SATAII, 
Audio, IEEE 1394,
mATX S775
	1
	

	
	Оптический привод
	Samsung DVD±RW SH-S223C SATA 148x42x170mm OEM Black with LightScribe
	1
	

	
	FDD
	FDD 3.5' 1.44 MB Black
	1
	

	
	Корпус
	350 W, порты USB на передней  панели.Выход на наушники, вход  для микрофона на передней панели. 80-мм вентилятор в задней стенке
	1
	

	13
	ИБП
	ИБП Ippon Smart Power Pro 1400 ВА.,4 вых. Розетки, защита телефонной линии или эквивалент
	1
	4886

	14
	Термоэтикетки
	Термоэтикетки 43х 25мм, 900 шт., втулка 40мм, ТермоЭко
	5
	700

	15
	Сетевой фильтр
	Сетевой фильтр 5 розеток, 3 м, Defender
	4
	500

	
	
	
	Итого:
	99016


